
Especificaciones: 

 
 

• Control de microprocesador (CPU) 
• 7-STAGE carga automática 
• Se trata de un cargador de baterías completamente automático con 7 etapas 

de carga. 
• Carga automática protege la batería contra posible sobrecarga. Lo que 

puede dejar el cargador conectado a la batería de forma indefinida. 
• Carga de 7 etapas es un proceso de carga muy completa y exacta que le da a 

su batería de mayor duración y un mejor rendimiento en comparación con el 
uso de cargadores tradicionales. 

• Cargadores de 7 etapas son adecuados para la mayoría de los tipos de 
baterías incluyendo calcio, baterías de gel y AGM. También pueden ayudar a 
restaurar baterías agotadas y sulfatadas. 

• Tipos de baterías: La mayoría de los tipos de baterías de plomo incluyendo 
calcio, GEL y AGM. 

• Tecnología de Switchmode: Sí 
• Protección de la polaridad: Sí 
• Salida de Protección corta: Sí 
• No protección de enlace de la batería: Sí 
• Protección contra sobretensiones: Sí 
• Sobre la protección de la temperatura: Sí 
• Ventilador de refrigeración: automática de temperatura controlada 
• Voltaje de entrada: 110V AC, 50 / 60Hz. 
• Potencia de entrada: 415W 
• Salida nominal: 12 V DC, 15000mA 
• Tensión de arranque mínima: 2.0V 
• Las 7 etapas son: desulfatación; De arranque suave; Abultar; Absorción; 

Prueba de la batería; Reacondicionar y flotar. 
• Rango de la batería: 100-300Ah 
• Térmica de protección (ventilador): 65 ℃ +/- 5 ℃ 
• Ventilador de refrigeración: automática de temperatura controlada. 
• Eficiencia: App. 85%. 
• Cumplimiento de normas: CB, CE, IEC60335, EN61000, EN55014 
• Dimensión (L x W x H): 215 × 115 × 62 mm 
• Peso: 1.25kg 


